                                              编号：AJ-JR-E-2011

钢丝绳委托检测检验协议
检验编号2011        
	委托单位
	
	联系人
	

	提升机

具体位置
	
	电话/传真
	

	
	
	邮政编码
	

	钢丝绳用途
	
	提升方式
	
	型号规格
	

	样品状态
	□ 悬挂前    □ 悬挂后
	生产厂代号
	

	钢丝绳结构
	
	公称直径（mm）
	

	外观检查
	

	钢丝绳的公称强度级（或悬挂前试验的强度值）                                （Mpa）

	各层钢丝的公称直径（mm）
	1
	2
	3

	
	
	
	

	挂绳日期
	
	截取绳样日期
	
	送样日期
	

	检测目的
	□委托(评定)检验           □委托测试          □其他

	检验依据

标    准
	

	检验项

目与要求
	详细项目及要求详见上述检验依据标准之报告附页。

	取样要求
	新钢丝绳的验收或悬挂前试验的绳样，应从外观检查合格的端头截取。使用中定期试验的钢丝绳取样时，单绳缠绕提升机立井提升用钢丝绳应在提升容器绳卡上部截取；斜井提升用钢丝绳应在应在提升容器端将危险段切除后截取。

	检验方式
	□现场    √委托取样
	完成日期
	

	检验收费
	￥ 1200 元
	大写：壹仟贰佰元整

	备注
	1、检验费用为委托项目一次检验所需费用不含复试费用。

2、完成日期指预付款和开始检验至报告完成周期。

	其他
	

	我方保证对提供的一切资料、样品的真实性负责，支付所需的检验费，并提供必要的合作。

签字：

公章：

年   月   日
	我中心保证检验公正性，为委托方提供的技术资料和样品保密，并对检测数据准确性负责。

签字：

公章：

年   月   日


检验单位：吉林省安全生产检测检测中心有限公司
通讯地址：长春市朝阳区卫星路8722号    邮编：130012       联系电话：0431-85172402
吉林省安全生产检测检验中心有限公司

